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1.5 Режим работы 
(продолжительность вкл.)

%

Комментарий:

Дополнительные параметры (если требуется)

Алюминий
Материал обмотки

3

4.4 Категория размещения

У, УХЛ, Т, ТВ

1, 2, 3, 4

4.1 Без корпуса

Разделы

мГн

2.2 Ток

Медь
1.3

4.3

4.2 Степень защиты корпуса IP00..IP66

В корпусе

Другой

Корпус, климатическое исполнение, категория размещения, габариты

2.1 Индукивность

Климатическое исполнение

2.3 Частота

2.4 Напряжение до

2

ООО Производственная компания "Аврора Электро"

1

1.4 Класс нагревостойкости изоляции F (155ºC)

Тип дросселя, материал обмоток

Основные параметры дросселя

шт.Количество дросселей данного типа

Контакты:

Заказчик:

Опросный лист - дроссели

Основные параметры

1.2 Число фаз

Тип дросселя1.1

либо реактивное 
сопротивление

Ом

Для постоянного тока 
(сглаживающий)

Для переменного тока           
(моторный, сетевой, ввходной)

Трёхфазный (для переменного тока)

А

4.6
Подвод сети снизу/сверху/ 

сбокуВывод нагрузки

4.5

Однофазный (для переменного и 
постоянного)

Гц 50 Другая Гц

кВ 1 Другое кВ

Ограничение по ширине мм

Ограничение по глубине мм

Ограничение по высоте мм
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